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Datos de identificación del establecimiento: 

Provincia:                                                 NEUQUEN 
Departamento:                                         PEHUENCHES 
Localidad / Domicilio:                               BARRANCAS 
Nº y Nombre del establecimiento:            C.P.E.M. Nº 81 
Nivel Educativo:                                        NIVEL SECUNDARIO 
Tipo de acción:      CREACION ESCUELA NUEVA 
CUE Nº:        5801049                                       
CUI Nº:          5801049                        
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El Colegio Secundario C.P.E.M. N° 81, se encuentra ubicado en la localidad 

de Barrancas en el departamento Pehuenches de la provincia del Neuquén, límite con 

la Provincia de Mendoza. Para llegar a dicha localidad se deberán recorrer más de 500 

km. aproximadamente desde Neuquén. Es importante resaltar que su ubicación 

representa uno de los puntos más lejanos a la capital de la provincia y por lo tanto un 

inconveniente a tener en cuenta al momento de realizar una obra. Si bien su 

accesibilidad es simple mediante asfalto a través de la ruta Nacional N° 40, la 

distancias a cubrir son grandes. Barrancas es una localidad muy pequeña con un ejido 

urbano de apenas unas 20 manzanas muy poco consolidadas, de poca población y 

pocos comercios. Realizar una obra de envergadura en Barrancas implica una logística 

de relevancia dado que todos los materiales y el personal se deberán trasladar desde 

Neuquén Capital.  

 

Actualmente la escuela funciona en una edificación prestada por el Municipio 

en donde su construcción no responde a las necesidades de un colegio secundario. 

Por otra parte además de las carencias constructivas del edificio y la falta de 

mantenimiento se le suman los reclamos del Municipio por recuperar estos espacios 

para desarrollar sus actividades y albergar a su personal. Por este motivo se le otorgó 

al C.P.E.M. N° 81 un terreno frente a la Plaza principal de la localidad con la finalidad 

de construir su nuevo establecimiento educativo. El terreno se encuentra en la esquina 

entre la Avenida Belgrano y la Avenida Fco. Maturano, dicho predio está compuesto 

por dos lotes que en su totalidad suman 50.00 x 50.00 metros. Es importante resaltar 

que el relieve del terreno presenta un desnivel de aproximadamente -3.00 metros de 

altura consideradas desde el cordón de la Avenida Fco. Maturano y el eje divisorio de 

lotes con orientación Noreste. 
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Creación de Un Establecimiento Nuevo ï C.P.E.M. N° 81: 

 

El objetivo de la propuesta consiste lograr buenas orientaciones de los espacios 

educativos, generar patios exteriores bien orientados al resguardo de los vientos 

predominantes, sacar provecho del desnivel del terreno, minimizar los costos en 

movimiento de tierra y planificar futuras ampliaciones. Es por ello que se propone 

realizar un edificio en L ubicando una de sus tiras sobre el terreno más nivelado (AVda. 

Fco. Maturano) y la otra tira hacia el eje divisorio de lotes con orientación Sudeste. Esta 

última tira es la que se encuentra con un desnivel de aproximadamente -3.00 metro de 

altura entre un extremo y el otro del lote. La propuesta pretende desarrollar las 

necesidades actuales en un mismo nivel y dejar previsto futuras ampliaciones utilizando 

el desnivel natural del terreno. 

 

DEMANDA ACTUAL                    FUTURA AMPLIACION 
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Los espacios a crear son los siguientes: 

 

ü 4 Aulas equipadas comunes. 

ü 1 Aula Multipropósito. 

ü 1 Biblioteca/sala informática. 

ü 1 Salón de Usos Múltiples ï SUM. 

ü 1 Dirección. 

ü 1 Secretaría. 

ü 1 Sala de Docentes. 

ü 1 Sala de Profesores. 

ü 1 Gabinete Pedagógico. 

ü 1 Cocina. 

ü 1 Despensa. 

ü 1 Baño de Docentes. 

ü 1 Baño de No Docentes. 

ü 1 Baño para Discapacitados. 

ü 1 Baño de mujeres (alumnado)  

ü 1 Baño de varones (alumnado) 

ü 1 Depósito General. 

ü 2 Sala de Máquinas. 

ü 2 Pasillos. 

ü 1 Hall de Acceso Principal. 
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Sistema Constructivo: 

El sistema constructivo será del tipo tradicional con materiales de primera calidad o marcas 

reconocidas. La estructura será independiente de hormigón armado. El hormigón de la 

estructura a utilizar será H21, tensión de Hº 170 kg/cm2 y tensión del acero 4200 kg/cm2. Los 

contrapisos serán de hormigón elaborado H17 con malla Sima MSQ 92  con un espesor de 12 

cm. La mampostería será de ladrillo cerámico de 12 y 18 cm. de espesor. En la totalidad de la 

edificación se revocarán ambas caras de los muros con G y F a la cal con terminación al fieltro 

(salvo las paredes revestidas) En el exterior se revestirá por sectores con piedra Laja de la 

zona de 3 a 5 cm. de espesor y forma irregular. Las cubiertas serán de chapa acanaladas 

prepintada negra N° 25 con libre escurrimiento sobre estructura metálica y aislación térmica de 

100 mm de lana de vidrio del tipo rolac plata de Isover. El relleno de tierra se efectuará con 

tierra calcárea en capas de 20 cm. debidamente compactadas y con humedad óptima. Se 

aislará el contrapiso del terreno compactado colocando 5 cm. de piedra bocha de 3 a 5 cm de 

diámetro mas polietileno de 200 micrones. La capa aisladora será doble del tipo cajón de 

concreto con ruberoid y pintura asfáltica. Los cielorrasos por sectores serán del tipo 

desmontable de yeso. Las carpinterías serán de Aluminio para las ventanas de la línea Herrero 

con vidrios laminados 3+3 y las puertas de chapa N° 18 con marcos de chapa N° 18. Los pisos 

serán graníticos pulidos de 30x30 y de Piedra Laja de la zona. Las instalaciones sanitarias se 

realizarán con materiales de primera calidad a saber: Cañerías de termofusión como ser  

Acqua System, cloacas del tipo Duratop, caños de gas sigas. Se deberá contemplar la 

construcción de una planta de tratamiento para efluentes cloacales, cámaras de Inspección, 

filtros, lecho nitrificante de desborde. La Pintura será del tipo latex Recuplast para el interior y el 

exterior. Se aplicará impregnante para piedra en los sectores revestidos. La climatización se 

realizará por un equipo centralizado de aire con conductos de chapa. El sistema de Incendio 

será mediante la colocación de matafuegos del tipo ABC. 


